
ABC FLEX  
 

Accessoires. Accessories. Zubehör. 
Caractéristiques à 20°C. Data at 20°C. Daten um 20°C.
Sous réserve de modifications. Data subject to modifications. Änderungen vorbehalten.

MANCHETTE ABC VERRE PTFE SILICONE 250°C TVTESIL

MANCHETTE ABC 
TVTESIL-1100-1 

 Manchette en tissu de verre enduit PTFE/silicone          
 Sleeve made of PTFE/silicone coated glass fabric  
 Manschette aus PTFE/Silikon besch. Glasgewebe

 Tissu de verre enduit de PTFE et 
Excellente résistance aux acides, 
brides, etc. 

 PTFE and silicone coated glass fabric, 
to acids, hydrocarbons, oils, solvents. Many possibles shapes, flanges, etc.

 PTFE und Silikon beschichtetes Glasgewebe,
Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Säuren, Kohlenwasserstoffe, Öle, Lösungsmittel
Formen, Flanschen, usw. 
 
Température -60 à +260°C 

   Fabrication de gaines flexibles techniques

Accessoires. Accessories. Zubehör.  
Caractéristiques à 20°C. Data at 20°C. Daten um 20°C. 
Sous réserve de modifications. Data subject to modifications. Änderungen vorbehalten.

MANCHETTE ABC VERRE PTFE SILICONE 250°C TVTESIL-

 VERRE PTFE SILICONE 250°C

en tissu de verre enduit PTFE/silicone          
Sleeve made of PTFE/silicone coated glass fabric  
Manschette aus PTFE/Silikon besch. Glasgewebe

de PTFE et de silicone gris, coutures robustes. Epaisseur 1,1mm. 
Excellente résistance aux acides, hydrocarbures, huiles, solvants. Nombreuses formes réalisables, 

ilicone coated glass fabric, grey, strong seams. Thickness 1,1mm.
s, hydrocarbons, oils, solvents. Many possibles shapes, flanges, etc. 

beschichtetes Glasgewebe, grau, robuste Nähte. Dicke 1,1
Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Säuren, Kohlenwasserstoffe, Öle, Lösungsmittel

Fabrication de gaines flexibles techniques 

Sous réserve de modifications. Data subject to modifications. Änderungen vorbehalten. 

-1100-1 

250°C 

en tissu de verre enduit PTFE/silicone          
Sleeve made of PTFE/silicone coated glass fabric                                
Manschette aus PTFE/Silikon besch. Glasgewebe 

 

Epaisseur 1,1mm. 
. Nombreuses formes réalisables, 

Thickness 1,1mm. Excellent resistance 

Dicke 1,1mm. 
Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Säuren, Kohlenwasserstoffe, Öle, Lösungsmittel. Zahlreiche 


